











ESPECIFICACIONES CLAVE

Xpertdet 1641SR

Xpertdet 1682SR

Cabezal de impresion

1 cabezal piezoeléctrico

2 cabezales piezoeléctrico (escalonados)

Cih, "uracién de losinyectores

180inyectores x 8 lineas/cabezal

Resoluciones

360x360, 360x720, 720x720, 720 x1080, 720x144 & 1440x1440dpi

Ran‘odevolug]h \] "igl)

3,5a35

Altura de los cabezales

Bajo: 1.5 nm / Medio: 2.5 mm / Alto: 40 mm

Grosor del material

0,3/1,3/28 mm

Ancho de material

hasta 165 mm (6397")

Ancho de impresion max.

1615 mm (63,58")

Medidas del material ?

@10 mm/2"03"/30k"

Tipo / volumen de tinta

Tintas ecosolventes de la serie M341 / Racks de 1 litro

RIP Software

Incluido - Onyx RIPGenter Mutoh Edition o SAi FlexiPRNT SE Muoh Edition

Sistema de Reco “ida

Incluido — Bobinador motorizado de 30 k "0 40 k °

§ > Ae “limiModTe gXn]lbXe m] Imj][b,[X jil XenolX \]steima dpX@rpliaxie éstérdar noSnotorizado.

Rendimiento 1

Xpertdet 1641SR

Xpertdet 1682SR

Cih, "uracion del colo [c v BE | B ¥ X e tm c vE@« c vIE K]
RX h i elvelocidad de 5 —-10m?/h 5-10 m?/h 10 — 15m?/h
produccion Sweet Spot?

RXh i \] jlidccion rapido® 14 -205 m?/h 109 - 18 m?/h 21 - 36 m?/h
Velocidad maxima? 53.4 m?/h 48.1 m?/h 87 m2/h

1Para desaubrir el rendimiento de XpertJet en funcién de su aplicacién, comoh—ko]m] [ih oh @ bmnlb Dale WlteH pata,Uiétiemostracion.
2 Lavelocidad indicada s] 1],]1] X iegpresion sin preocupaciones, que permbn] I]XebuXI| nIXZXcim gos pXIbX\im s m]e][[bihX] ohX Xgje WX poxtegrXa\deqliefmpnim “17,[im® \

adhesivos con detalles para distancias de vistalizacion cortas.

3 Rendimiento répido para produccion selectiva. Los materiales, la gplicacion y la impresion dependen de la distancia de visualizacion.

4 Aplicabilidad para ser juz * Xdale forma individual.

Tintas serie MS41 - Nueva generacion de tintas Sign & Display
7 colores: C, M, Y, K,Lc,Lm, Lk — Pack de 1 litro

Lacuarta ‘eneracion de tintas J[ie!  b[as detbtu

Rentable y facil de usar ‘racias a un bajo mantenimiento
Amplia “anade colores. Ofrezca inpresiones brillantes de alta densidad con una excelente ™ Xnacia de puntos
Adecuada para "17 , [ ixomerciales de lar ™ X diracién en exteriores e interiores

Durabilidad UV sin laminacion hasta 3 afios al aire libre*
*: Para aplicaciones intensivas enlas que existe estrés mecanico o impacto ambiental (suelos, vehiculos y gra cos marinos), se requiere laminacion.

LK K K =

Se requiere estabilizacion antes de la laminacion.

Co—X \] [ih, oIX[bth \] nbhnX \] UPJ-1682SR

e vig <

[c v < (I

Enfoque principal en la produccién rapida y trabajos

para exteriores:
Rotula[b*h b h hde leehiculos
Banners
Vallas publicitarias
Rotulacion textil

Enfoque principal en impresiones fotorrealistas de alta calidad
§nihim \] jb]Je moXp]m s \] ' IX\X\im> jXIX ohX
visualizacion corta (<1 m):

Impresiones para interiores

Impresiones de reproduccion de fotos / bellas artes

Impresiones de pequefio tamafio / adhesivos pequefios

bmnXh[bX

Aplicaciones

Las impresoras Sing & Display XpertJet de Mutoh, que crean impresiones duraderas en materiales con y sin recubrimiento,
se han desarrollado especi camente para la produccion de gra cos de Sign & Display de alta calidad, parar aplicaciones a
largo plazo al aire libre, asi como impresiones duraderas para uso en interiores. La impresora produce carteles, sefializacion
retroiluminada, papel pintado para paredes, displays para puntos de venta, reproducciéon de obras de arte, gra cos de
vehiculos, pegatinas y mucho mas.
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