
GRAPHICSOURCE C.A.

L2 + SERIE

BE SERIES

CAMBIA LO VIEJO POR LO NUEVO
QUE TRABAJAR SEA TAN FÁCIL COMO 1 - 2 - 3
CON IMPRESORAS GALAXY AHORRARÁS
TIEMPO EN CADA PROCESO

GALAXY

GALAXY

• Tinta base agua
• Tina Ecosolvente
• Tinta Dye
• Tinta de Sublimación

• Cabezal de impresión: 2
• Ancho de impresión: 160 cm
• Resolución: 1440 dpi
• Ventilador y Calefactor de Secado: Si
• Equipada con rodamiento de aluminio 

completo, cuerpo fuerte y estable y larga 
durabilidad.

• Conexión de alimentación USB, conexión 
más fácil y segura para el funcionamient

• Sistema de suministro de tinta a presión 
constante con botella de tinta insertada, el 
flujo de tinta limpio y fiable es más fluido.

• Rip Software incluido: Photoprint
• Equipada con recogedor de rollos: Si
• Limpieza y tapado automático de desarrollo 

automático, comodidad para el funcionamiento.
• Voltaje: 220v
• Se incluye UPS 3KVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación de doble barra (80kg)
Soportes de Alimentación (40kg)
Take up de barra simple (80kg)
Soportes de Take up (40kg)

UD-16RLC+ UD-16R2LC+ UD-18RLC+ UD-18R2LC+ UD-18R8BE UD-21R2LC+ UD-25R2LC+ UD-32R2LD+ UD-32R8BE
1,600mm 1,800mm 2,100mm 2,500mm 3,200mm

44 222 11
Tira de acero +  Soporte

3,300W

Standard No Opcional Opcional

3,400W 5,700W 3,500W 5,900W 10,000W

Tira de acero +  SoporteCarril lineal
Photo print / Maintop

Carril lineal

2,820*640*1,420
2,900*740*910

200/360 204/381 242/443 344/587 344/587225/413288/448
3,190*1,100*910 3,380*1,090*940 3,490*740*910 3,890*740*910 4,590*740*910 4,590*1,140*920
3,080*640*1,420 3,280*920*1,720 3,380*640*1,420 3,780*640*1,420 4,480*640*1,420 4,480*920*1,225

Modelo
Ancho de Impresión

Config. Cabezal I3200-E1
Configuración Dirección X

RIP
Potencia

Tamaño de la Máquina (mm)
Tamaño del Empaque (mm)

N.W. / G. W. (kg)

Alimentación
y take up

Producción

Borrador 2 pases

3 pases

4 pases

6 pases

8 pases

Standard

Calidad

Alta Calidad

Backlite

(m2/h)

103
68
52
34
26

I3200-E1 * 2

* Las velocidades son referenciales y dependen de tipo de material, calidad deseada, efectos de exclusión de tinta, entre otros.

WHATSAPP

Calle Tadeo Benitez OE1-469 y Av. Juan de Selis
Sector Carcelén Industrial         (593 2) 3948 540

QUITO
Km 5.5 vía Daule, antiguas instalaciones
de AGA           (593) 99 415 9562

GUAYAQUIL
Av. España 17-18 y Toledo (Frente a Importadora
Tomebamba)          (593 7) 280 2067

CUENCA

Rodillo de presión de operación individual Estación de cap robusta

Panel de control digital

Cartucho: limpio y ordenado Sistema de alimentación para vinilo y lona Sistema de recogida para vinil y lona


